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Περιγραφή: 
Κόλλα υδατικής διασποράς για συγκολλήσεις ξύλου, χαρ-
τιού & παραγώγων τους. 
 

Ενδείκνυται ειδικά για:  

 Χαρτί, χαρτόνι, cardboard, ξύλο, νοβοπάν κ.α. 

 Μοντάρισµα επίπλων  

 ∆ιάφορες άλλες εφαρµογές σαν κόλλα ξύλου γενικής 
χρήσης µε ευρύ φάσµα εφαρµογών σε διάφορα 
αντικείµενα π.χ. για πατούρες, µόρσα, διασυνδε-
τικούς πίρους (καβίλιες) κ.α. 

 

 
 
Ιδιότητες / Πλεονεκτήµατα: 
Έτοιµη για χρήση, µε µεγάλο ιξώδες, µε βάση το νερό, 
υδατικής διασποράς κόλλα που όταν στεγνώνει γίνεται 
διάφανη. Κυκλοφορεί και σε πολύ πρακτικές µικρές 
συσκευασίες µε ρύγχος για εύκολη εφαρµογή. 

 

 
 
 
 

Σύνθεση: PVA 

 

 Στεγνώνει γρήγορα/ γίνεται διάφανη 

 Μεγάλη τελική αντοχή 

 ∆εν περιέχει διαλύτες 

 
Τεχνικά ∆εδοµένα: 
Τύποι δοχείων: Πλαστικά δοχεία 

Συσκευασίες: 250ml, 450ml, 900gr, 5kg, 12kg, 
25kg 

Αποθήκευση: ελάχιστον 12 Μήνες 

Χρώµα: Λευκό 

Ειδικό Βάρος: 1,1 kg/litre 

Περιβάλλουσα Θερµοκρασία: 18-25°C  

Κατανάλωση: περίπου 5-30 g/τρέχον µέτρο αρµού 

Άρπαγµα: 20-40 Λεπτά* 

Τελικές Αντοχές: Μετά από 1-2 µέρες* 

*στους 20 °C και Κ.Σ.  
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Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν µόνον το συγκεκριµένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί µε οποιαδήποτε 
άλλα υλικά ή µε οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία µας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραµένει 
ατοµική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριµένη εφαρµογή του προϊόντος. 
Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούµενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Σεπτέµβριος 2004 
 

Προεργασία Υποστρώµατος: 

Οι επιφάνειες από τα κοµµάτια που πρόκειται να συγκολ-
ληθούν πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και ελεύθερες 
από κάθε ουσία που µπορεί να επηρεάσει τη συγκόλ-
ληση. 

Λαµβάνετε υπόψη σας τις Οδηγίες των Τεχνικών Φυλ-
λαδίων για κάθε προϊόν. 

Εφαρµογή: 
1. Κόψτε το ρύγχος µε γωνία ώστε να ρυθµίσετε την 

ποσότητα που θέλετε να αφήνετε. 

2. Απλώστε την κόλλα στην πάνω επιφάνεια που θα 
συγκολλήσετε π.χ. του αρµού ή µέσα στο µόρσο. Μετά 
πρεσάρετε τα κοµµάτια µεταξύ τους για το διάστηµα του 
ανοιχτού χρόνου, και αν είναι απαραίτητο χτυπήστε τα 
µε ένα σφυρί ή µατσόλα. 

3. Όταν τοποθετείτε τη σωστή ποσότητα κόλλας, µια 
ελάχιστη ποσότητα βγαίνει από τον αρµό, όταν 
πρεσάρεται. 

4. Στις ξύλινες επιφάνειες που υπάρχει περίσσεια σκουπίστε 
και καθαρίστε αµέσως µε ένα βρεγµένο πανί.   

 
 
Kατανάλωση: 

Ανάλογα µε την εφαρµογή: περίπου 5-50 g r / τρέχον m 

 

Χρήσιµες Πληροφορίες: 

 Το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό και 
ξηρό χώρο, µπορεί να αποθηκευτεί 12 µήνες τουλάχιστον.  
ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ. 

 Οι καλύτερες περιβάλλουσες θερµοκρασίες είναι µεταξύ: 
18-25°C, σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαµηλές θερ-
µοκρασίες επιµηκύνουν και υψηλές θερµοκρασίες µειώ-
νουν τους χρόνους αρπάγµατος, ξήρανσης, και στεγνώ-
µατος. 

 

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία: 
 ∆εν περιέχει διαλύτες σύµφωνα µε τον κανονισµό περί 
επικίνδυνων ουσιών. Μη εύφλεκτο. Κατά την εφαρµογή είναι 
απαραίτητη η τήρηση των επαγγελµατικών όρων υγιεινής και ο 
καλός αερισµός του χώρου. 

 

 [Απόρριψη]:  

[Απόρριψη]: Συλλέγετε τα απορρίµµατα κατά το δυνατόν 
περισσότερο. Μην τα απορρίπτετε σε κανάλια, ποτάµια ή στο 
φυσικό περιβάλλον. Άδεια, κατεστραµµένα δοχεία µπορεί να 
ανακυκλωθούν/ µε ρευστά υπολείµµατα. 

 

 


