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7.3 Ειδικά προϊόντα 7.3 Ειδικά προϊόντα

DUROSTICK DS-210 Καθαριστικό υπολειμμάτων κόλλας από αυτοκόλλητες ταινίες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερ-
μότητας, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και ερεθιστικό. 
Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμό-
ζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμ-
βουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προ-
ϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 20 τεμ. των 180ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί 
νωπά ή παλαιά υπολείμματα κόλλας 
από αποκολλημένες αυτοκόλλητες 
ταινίες κάθε τύπου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK DS-210 απομακρύ-
νει εύκολα υπολείμματα κόλλας απο-
κολλημένων ταινιών από PVC, χαρ-
τοταινιών ή ταινιών από πολυεστέρα, 
οι οποίες προστατεύουν άκρες ή ακ-
μές σε πλαστικές μπανιέρες, ανοξεί-
δωτους νεροχύτες, νιπτήρες (εικ. 1), 
λεκάνες από πορσελάνη, κάσες και 
πόρτες από αλουμίνιο (εικ. 3), PVC ή 

ξύλο (εικ. 2). Συνιστάται για τον κα-
θαρισμό κάθε αντικειμένου που φέ-
ρει αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης ή 
προστασίας. Ιδανικό για την αφαίρε-
ση υπολειμμάτων κόλλας που αφή-
νουν οι χαρτοταινίες που τοποθετού-
νται πριν το βάψιμο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αποκολλούμε τις ταινίες αργά και 
προσεκτικά.  
Ακολούθως,  ψεκάζουμε με το 
DUROSTICK DS-210 και αφού περά-
σουν 4 έως 5 λεπτά, απομακρύνου-
με τα υπολείμματα κόλλας με ένα νω-
πό πανί.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Διάφανο

pH 6,0±1,0

Εύφλεκτο Ναι

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 13977/0/2009
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008
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